Escaner de Documentos FUJITSU

[i-7180 y Fi-7280

Escaneres Duplex a Color
de Alto Rendimiento

Rapido, productivo y confiable con alimentacion

de avanzada

e Escaneado rapido de 80ppm / 160ipm a 300 ppp en color

e Alimentador de gran capacidad para
80 paginas
 Admite cddigo de barras 2D
e Escaneado de tarjetas de crédito
plasticas y con relieve
e | 0 Ultimo en conectividad USB 3.0
e Escaneado LED Ecoldgico
e Panel LCD interactivo, multilinea
* Innovadora proteccion acstica para el papel
e Limpieza automatica de imagen con los controladores PaperStream IP (TWAIN ¢ ISIS)
o Software de avanzada para captura PaperStream Capture

o Software de administracion central del escaner (Scanner Central Admin) para administracion de flota
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Fi-7180 vy Fi-7280

Disefiados para grandes volumenes de trabajo y fabricados
para durar, los escaneres fi-7180 y fi-7280 de Fujitsu
ofrecen un excepcional rendimiento de la inversion a
través de una mayor velocidad de escaneado y una
reducida intervencion del operador.

Rendimiento de Escaneado

Con velocidades de escaneado duplex de 160 imagenes por minuto a 300 ppp en

color, escala de grises y monocromo, los escaneres fi-7180y fi-7280 protegen sus
documentos con sensores aclsticos, garantizan que sus datos sean captados con
tecnologia ultrasénica inteligente y reducen los re-escaneados limpiando los documentos
automaticamente en una sola pasada. La confiabilidad se mejora atin mas con una
nueva tecnologia de prevencion de distorsion que logra un manejo excepcional del papel.

® Rdpido encendido en menos de 4 segundos.

® Escaneado de tarjeta de crédito dura y en relieve de hasta 1,4mm de espesor.

® Escanee notas autoadhesivas, recibos con cinta adhesiva y etiquetas asegurandose
de evitar una alimentacion multiple.

® Admite documento largo de hasta 18,3 pies en PaperStream IP.

e (Jitimo USB 3.0 para una compatibilidad duradera.

® Controlador de 32/64 Bit para PaperStream IP (TWAIN e ISIS).

Administracion de Flota
Incluido con los escaneres fi-7180 y fi-7280, el software Scanner Central Admin les

proporciona a los departamentos de Tl una
manera eficiente de administrar un despliegue EE)——\
<>
—

de escaneres entre mediano y grande. Al contar /
con informacion de flota de acceso remoto, — |Im!
ahora los departamentos de Tl pueden asignar <——-—
recursos de modo efectivo segun el volumen

de escaneado, el uso de los consumibles, los
esquemas de depreciacion y la expiracion del mantenimiento.

—=

Incluido con el Escaner

Los escaneres fi-7180 y fi-7280 de Fujitsu cuentan con todo lo necesario para
integrarse con miles de aplicaciones de software del mercado o con PaperStream
Capture, una aplicacion de escaneado novedosa y a la vez simple de usar, que viene
provista en la caja.

e PaperStream IP Image Cleanup (TWAIN e ISIS).

e Admite cddigo de barras 2D

e Software PaperStream Capture para escaneado de lotes y creacion de PDF.
e Un afio de Garantia Limitada Advance Exchange.y

Accesorios y Opciones
Las siguientes opciones se encuentran disponibles para la compra:

e (Capacitacion e Instalacion para obtener el maximo de su equipo.

e Garantias Advance Exchange (Sustitucion Adelantada) en paquetes multianuales.
e Paquete ScanAid con consumibles y suministros de limpieza.

e Post-Impresor en fi-7180 para impresion en el reverso.
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Especificaciones Técnicas

Modelos fi-7180 (s6lo AAD) / fi-7280 (AAD + cama plana)

Tipo de Sensor de Imagen CCD Color (Dispositivo de Carga Acoplada Color)

Fuente de Luz Matriz de LED Blanco
Resolucion Optica 600 ppp (600 dpi)
B Color (24 bit)
ReSOlUCIOn 02 s e Grses 8] 50 10 600 i, 1200 i
Monocromo

Profundidad Color de Salida Color: 24 bit; Escala de Grises: 8 bit; Monocromo: 1 bit

Procesamiento de Video Interno | 65536 niveles (16 bit)

Hardware | Alineacion, recorte.

Salida multi-imagen, salto de pagina en blanco, i-DTC, DTC avanzado,
DTC simplificado, SRGB, seleccion automética de color, alineacién,
recorte, eliminacion de marcas de perforadora, recorte con tabulador,
separacion superior inferior, difusion de error, difuminado, eliminacion de
Moiré, énfasis de imagen, limpieza de color, exclusion de color (ninguno,
especificado, saturacion de color), reparacion de borde, reduccion de

Funcion de Procesamiento de Imagen | Software

marcas verticales.
Rendimiento
Velocidad de Color 4, Escala Simplex: 80 ppm, Diplex: 160 ipm
e e Gries, | (200ppp/300 ppp)
(A4, Vertial” | Monocromo [ Cara plana 1-7260) | 1,7 sequndos (200 ppp)
Capacidad del AAD ° 80 Hojas (Carta 20 Ib.  A4: 80 g/m?)
o Min. AAD 2 x 2,13 pulg. (50,8 x 54 mm)

Tamafio 7 . .

Méx. AAD © 8,5 14 pulg. (216 x 355,6 mm)

Doc. largo 8,27 x 220 pulg. (18,3') (210 x 5.588 mm)’
documento . -

Cama plana (fi-7280)| 8,5 x 11,69 pulg. (216 x 297 mm)
Alimentacion AAD | Carta 7,2a1101h. (27 a 413 g/m?)
Peso del Papel [ Hojas A8 34 a 56 Ib. (127 to 209 g/m?)
(Espesor) Tarjeta ® Hasta 1,4 mm (vertical / horizontal) °
Interfaz USB 3.0 (retrocompatible)

Especificaciones Fisicas

Requerimiento de energia 100 a 240VAC +10%

Consumo de energia | fi-7180 | 42 W o menos (Reposo: 1,8 W; Espera: 0,35 W) 0
(Funcionando) fi-7280 | 43 W 0 menos (Reposo: 1,8 W; Espera: 0,35 W) 1
Dimensiones fi-7180 | 11,8 x 6,7 x 6,4 pulg. (300 x 170 x 163 mm)
(ancho, prof., alto) "' [ i-7280 | 11,8 x 22,7 x 9,2 pulg. (300 x 577 x 234 mm)
fi-7180 | 9,26 Ib. (4,2 k)
Peso fi-7280 | 19,41b. (8,8 ko)
Compatibilidad ambiental ™ ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver
Entorno de | Temperatura 42°a95°F (5°a 35° C)
Operacion | Humedad Relat. | 20% a 80% (sin condensacién)
Contenido Bandeja para papel del AAD, Cable CA, Adaptador CA, Cable USB, DVD-

ROM de configuracion, guia “Getting Started”.

Controlador PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Panel de Operacion del Software, Guia
para Recuperacion de Errores (Error Recovery Guide), PaperStream Capture,
ScanSnap Manager para Series fi, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader
para ScanSnap, Scanner Central Admin Agent.

Impresor para uso posterior al escaneado (sélo fi-7180), portador de
hojas, almohadilla negra para documentos (sélo fi-7280).

Windows® 8 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista®
(32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008
(32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 (64-hif).

Sensor de deteccion ultrasonica de alimentacion doble, sensor actistico de pro-
teccion del papel, funcién inteligente de alimentacion mdltiple (omisién manual).
Capacidad de escanear tarjetas en relieve, escaneado de documento largo,
administracion con Scanner Central Admin, compatibilidad USB 3.0, proteccion
acUstica del papel, reconocimiento automatico de color, deteccion automatica de
tamafio de papel, correccion automética de alineacion, admite cédigo de barras 2D.
Un afo. Se ofrece también el programa Advance Exchange (Sustitucion
Adelantada); se aplican ciertas restricciones. Para conocer los detalles,
visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.

Post-garantia: Advance Exchange Plus; se aplican ciertas restricciones.
Consumibles: Paquete ScanAid™.

fi-7180 | PA03670-B005

Software Incluido

Opciones

Compatibilidad de SO

Funciones de Deteccion

Otras Caracteristicas

Garantia Limitada

Opciones de Servicio

Nimero de Pieza

fi-7280 | PA03670-B505

1 Las resoluciones maximas de salida pueden variar, dependiendo del tamario del drea escaneada y si el escaner funciona
en modo simplex o duplex. 2 Al escanear en altas resoluciones (600 ppp o superior) podrian ocurrir limitaciones de
escaneado a causa del modo de escaneado, del tamario del documento y de la memoria disponible. 3 Las velocidades
reales de escaneado se ven afectadas por los tiempos de transmision de datos y de procesamiento del software. 4 Figu-
ras comprimidas JPEG. 5 La capacidad maxima varia, dependiendo del peso del papel. 6 Los tamaios de documentos
superiores a A4, pero sin superar el A3, pueden ser escaneados (simple faz) usando una hoja de soporte opcional. 7 El
escaneado de documentos que excedan 34 pulgadas de largo quedard limitado al uso de PaperStream IP a 200 ppp 0
menos. El valor 300 ppp equivale a 215 pulgadas. 8 Admite tarjetas en relieve IS07810. 9 Capaz de escanear hasta 3
tarjetas a la vez. (Nota: no admite alimentacion multiple de tarjetas en relieve) 10 Solo fi-7180. 11 Excluyendo la bandeja
para papel del AAD y el apilador. 12 PFU Limited, una compaiia Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con

los requerimientos RoHS (2002/95/EC).
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Advance
EXCHANGE

Este escaner esta disefiado para digitalizar materiales que puedan ser reproducidos legalmente, de conformidad con las regulaciones de copyright y otras leyes aplicables. Este producto es un producto ecoldgico y Fujitsu promueve el reciclado de
escaneres. Los usuarios son los (nicos responsables del uso que hacen de este escaner. Es indispensable que los usuarios cumplan con todas las reglas y leyes locales aplicables, incluyendo, sin limitacion, leyes de copyright al usar este escaner.
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